
CASPOL®                                                                                            CASPUR 2200 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛИУРЕТНОВЫЙ КЛЕЙ         
ТУ 20.16.56-003-40544164-2019 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ              Универсальный полиуретановый клей используется для склеивания 

различных поверхностей в помещениях и на улице. Полиуретановый 

морозостойкий состав, наносимый кистью или валиком, подходит для 

вертикального и горизонтального склеивания.   

 
ОПИСАНИЕ                                       Прозрачный. 
                                                             Хорошая текучесть. 
                                                             УФ стойкий. 
                                                             Гидроактивный. 
                                                              
СВОЙСТВА                                        Образует бесшовное, УФ-стойкое покрытие. 
  
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД ИСПЫТАНИЯ 

Основа Преполимер MDI  

Внешний вид Прозрачная, бесцветная жидкость. 
Допускается опалесценция. 

 

NCO, % 6-8  

Динамическая вязкость  
(при +25±0,5℃) 

 
1750±500 мПа.с 

 
ГОСТ 25276 

Открытое время  
(при +20℃ и RH воздуха 60%) 

60-120 минут  

Упаковка 20кг, 200кг  

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ        

                                                            Основание должно быть прочным, сухим и чистым от загрязнений и 
других веществ, снижающих адгезию.  

 
УСЛОВИЯ ПЕРЕРАБОТКИ             Оптимальная температура материала, поверхности основания и             

                                                          окружающего воздуха в зоне проведения работ от +10°C до +25°С.  
                                                         Относительная влажность воздуха  должна быть не более 65 %. 
                                                         Значительные перепады температуры, сверхнормативная влажность          
                                                         воздуха негативно влияют на режим полимеризации и ухудшают  
                                                         механические свойства клеевого шва, приводят к образованию  
                                                         дефектов.   
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ               Время использования составляет примерно 60-120 минут. После  
                                                           окончания работ инструмент немедленно очистить с помощью  
                                                           органических растворителей (ксилол, сольвент, ацетон, бутилацетат).                 
                                                           Отверждённый материал удаляется только механически.  

 



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ          Следующие меры предосторожности для охраны здоровья и 

окружающей среды должны быть соблюдены при обращении с этими 

продуктами: хорошая вентиляция, отсутствие открытого источника 

огня, средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 

спецодежда и спецобувь, перчатки. Засохшие остатки продукта могут 

быть утилизированы в соответствии с кодом утилизации № 08 01 11 

(засохшая лакокрасочная продукция, содержащая органические 

растворители или другие опасные вещества). При попадании в глаза 

необходимо промыть их большим количеством воды в течении 15 

минут  и немедленно обратиться к врачу. При попадании на открытые 

участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и 

промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Более 

подробную информацию можно получить в паспорте безопасности 

MSDS и ТУ. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ                    Максимальный срок хранения продукта в оригинальной упаковке 6 

месяца (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в не 

вскрытой заводской таре) при температуре хранения от +15℃ до 

+30℃. Возможное увеличение вязкости и частичная кристаллизация 

(помутнение) компонента при пониженных температурах (ниже +15℃) 

не приводит к необратимому изменению свойств связующего и 

ухудшению качества. В случае хранения при пониженных 

температурах компонент следует выдержать в теплом сухом 

помещении в течение 5 суток перед применением.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наши технические специалисты всегда к Вашим услугам. Все данные получены при определенных условиях и основаны на нашем прежнем опыте и не представляют гарантии в свете судебной практики. 

Проверьте сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного не может быть установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта и бесплатных советов и консультаций. 


